
TEKNISK SPECIFIKATION

GRUND Isolerad platta på mark med golv-
värme

FASAD
Stående träpanel, impregnerad med 
järnvitriol med silverbets som med tid-
en blir vackert naturgrått. Entrépartiet 
med kallförråd har fasad i cortenstål.

YTTERVÄGGAR Trästomme med isolering. Invändigt 
ytskikt målad gips.

YTTERTAK Pulpettak med solpaneler och delvis 
torrängsbeklädnad.

FÖNSTER
Vridfönster med isolerglas. Utsida 
svart aluminium, insida i trä med NCS 
S2005-Y20R (Jotun 1016 Blek sand)

FÖNSTERDÖRRAR
Utsida svart aluminium, insida i trä 
med NCS S2005-Y20R (Jotun 1016 
Blek sand)

ENTRÉDÖRR
Dörr med sidoljus. Utsida svart, insida 
NCS S2005-Y20R (Jotun 1016 Blek 
sand) 

DÖRR GROVENTRÉ Utsida svart, insida NCS S2005-Y20R 
(Jotun 1016 Blek sand)

DÖRR KALLFÖRRÅD Förrådsdörr i trä. Svartmålad på in- 
och utsida.

PLÅTDETALJER Svart eller rostfärgad plåt, beroende 
på byggnadsdel.

VENTILATION Nibe S735 frånluftsventilation 

UPPVÄRMNING
Nibe S735 frånluftsvärmepump med 
integrerad varmvattenberedare.
Vattenburen golvvärme i båda plan.

EL & BELYSNING Uttag och strömställare Elko Plus, 
placerade enligt svensk standard. 

FIBER
Varje villa kommer ha ansluten fiber. 
Telefon, Tv och data  levereras via 
Telia eller motsvarande leverantör

PARKERING Varje villa har minst två parkeringsplat-
ser, varav en i garage.

GARAGE Varje villa har vidbyggt garage om ca 
25 kvm BIA.

KALLFÖRRÅD Vid huvudentrén har varje hus ett 
kallförråd om ca 2 kvm.

UTEPLATS
Altan i betong på sjösidan. Balkong 
på övre plan i samma väderstreck har 
trätrall.

VATTENUTKAST
Ett vattenutkast placerat på fasaden 
vid groventrén och ett på fasaden på 
sjösidan. 

ELBIL 1 laddbox ingår till varje hus 

SOLCELLER
Komplett solcellsanläggning om ca 
10 kWp för ekonomisk och miljövänlig 
drift.

ENERGIKLASS B - 47% bättre än lägsta krav för 
nybyggnad

AVFALLSHANTERING
Varje hushåll har eget abonnemang. 
Sopkärl placeras på gemensam 
anvisad plats vid gatan. 


